
Электрический привод серии AОХ- M

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТАЦИИ

Схема комплектации Комментарий

Взрывобезопасный привод (взрывонепроницаемая оболочка II CT5)1 Серия AOX-М

Водонепроницаемый привод (IP68,10M,250HR)2 Серия AOX-М

Потенциометр (1K-10K)3 Серия AOX-М

Пропорциональное регулирующее устройство (сигнал управления 4-20 мА)4 Серия AOX- Q

Локальные устройства управления (локальное управление опциональным переключателем
открытия / остановки / закрытия, локальный / дистанционный выключатель)

5 Серия AOX-М

Привод, стойкий к действию высоких температур (-10оС ~ +100оС)6 Серия AOX-М

Привод, стойкий к действию низких температур (-60оС ~ +30оС)7 Серия AOX-М

Специальный вторичный привод8 Серия AOX-М

Блок управления шиной9 Серия AOX-М
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Компания AOX занимается исследованиями, проектированием и производством приводов 
более 20 лет. Придерживаясь строгих и надежных принципов, полагаясь на богатый опыт 
применения в полевых условиях, мы предоставляем наилучшие продукты и решения для 
автоматического контроля в области струйного управления в части давления, скорости потока и 
уровня жидкости.

У нас есть группа увлеченных, постоянно развивающихся в профессиональном плане, 
первоклассных сотрудников, занимающихся исследованиями и разработками, которые всегда 
готовы двигаться вперед.

От исходного проектирования до выбора материала, мастерство изготовления, совершенный 
производственный процесс и строгая процедура испытаний гарантируют, что каждое изделие 
компании AOX соответствует самым тяжелым и опасным условиям эксплуатации.

Естественно, создание более совершенных и лучших продуктов для управления 
технологическими процессами — это бесконечный процесс.
Компания AOX имеет достаточно смелости и сил, чтобы справиться с этой задачей.
Мы уверены, что достигнем этой цели. ОК! Компания AOX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД
Запатентованная продукция, Подделка не допускается.

Основа рыночной конкуренции напрямую связана с производственной мощностью, прочной 
финансовой устойчивостью и передовым, совершенного оборудованием. Зная важную роль 
оборудования, компания AOX первой представила передовое зарубежное оборудование в этой 
отрасли. Мы инвестировали десятки миллионов в обновление оборудования, производим 
высококачественные электрические приводы и электрические клапаны по международным 
стандартам с использованием международного производственного оборудования.

Производственная мощность
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Наша продукция используется во многих сферах: нефтяной, химической, машиностроительной, 
металлургической, водоочистной, фармацевтической, морской областях, в системах отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха, машиностроении и т. д.

Применение
>>> используются детали международного 

класса высшего качества, обеспечивающие 

высокоэффективную и надежную работу в самых 

тяжелых условиях работы.

AOXIANG
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Коробка выводов
Коробка выводов с двойным уплотнением и отдельной 
пылевлагозащитой корпуса обеспечивает целостность 
герметизации электронного компонента, если открыть 
крышку коробки для подключения проводов на месте.

Инфракрасная настройка
Настройку и диагностику привода можно выполнить 
через герметичный экран дисплея, не открывая корпус. 
Допустимое расстояние между инструментами настройки 
и экраном дисплея - около 1 – 1,5 м.

Локальное управление
Переключатели локального управления и селекторный 
переключатель «локально / стоп / дистанционно» с блокировкой 
представляют собой электромагнитные переключатели, 
управляемые электромагнитным герконом, что обеспечивает 
водонепроницаемое уплотнение внутри привода.

Стандарт установки клапана
Установочный фланец соответствует стандарту EN ISO5210 или 
DIN 3210. Различные типы вторичных приводов на выбор, 
подходящие для разных типов клапанов.

Ручной режим
-При пуске или в аварийной ситуации приводом можно
управлять с помощью маховика.
-Необходимо нажать красную кнопку, отсоединить привод и
двигатель и запустить ручной режим.
Поскольку самозапирающаяся червячная передача между 
двигателем и рабочим валом разделена, даже если привод при 
максимальном крутящем моменте - также очень легко 
переключиться на ручной режим работы.
-После запуска двигателя ручной режим отключается
автоматически; если запущен двигатель - маховик не работает.

Двигатель
Специально разработанный двигатель с высоким пусковым 
вращающим моментом позволяет многократно открывать 
клапан из полностью закрытого положения. В дополнение к 
трехфазным двигателям переменного тока однофазные 
двигатели переменного и постоянного тока также подходят 
для приводов серии AOX-M.

Управление клапаном
Использование датчика абсолютного положения магнитной 
индукции, отказ от традиционного потенциометра, повышение 
точности определения положения и отсутствие 
необходимости в батареи позволяют записывать точное 
положение клапана при отключении питания привода.

• Двойное исполнение уплотнения

• Новейшая конструкция без вмешательства

• Прецизионное измерение крутящего момента

• Инфракрасные технологии для настройки

• Надежная система электроники

• Точное измерение положения клапана

• Саморегулирование фазовой

последовательности

• Мгновенная защита от обратного хода

• Защита от чрезмерного крутящего момента

• Интеллектуальная защита блока

• Защита двигателя от перегрева

СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИВОДА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



AOXIANG
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

AOXIANG
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

Электрический привод серии AOX Электрический привод серии AOX 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД
СЕРИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД
СЕРИЯ

Интеллектуальный многооборотный привод серии «AOX-M» применяется для управления различными клапанами и 
другими подобными продуктами, включая дроссельный клапан, шаровой клапан, запорный клапан, регулирующий 
клапан и т. д. Привод широко применяется в отопительных системах, нефтяной, химической, водоочистной, судоходной, 
бумажной, электроэнергетической областях, автоматизации зданий и других отраслях. Интеллектуальный 
многооборотный привод серии «AOX-M» сочетает в себе интеллектуальные характеристики и надежность, а также 
расширяет возможности применения на основе базового модульного продукта, он может подходить к различным 
рабочим условиям. Существуют различные клапанные редукторы «AOX-M», подходящие для настройки, что значительно 
расширяет диапазон крутящего момента или превращает многооборотный привод в четвертьоборотный привод, 
линейный привод для удовлетворения различных требований. (Продукция серии AOX-M имеет сертификат CE).

СВОДНЫЙ ОБЗОР

1. Корпус - Основной корпус выполнен из чугуна, выход более устойчивый, оставшаяся часть сделана из алюминиевого сплава,
легковесный Покрытие из эпоксидной смолы, нанесенное на поверхность, проходит 12 этапов защитной обработки покрытия,
обладает высокой коррозионной стойкостью, степенью защиты IP67, NEMA 4 и 6JP68, взрывозащищённое исполнение -
опционально.

2. Двигатель - Электродвигатель закрытого исполнения с короткозамкнутым ротором, небольшого размера, с большим крутящим 
моментом, небольшой инерциальной силой, классом изоляции F, выключателем встроенной тепловой защиты для
предотвращения повреждения двигателя.

3. Смазка - Использование маслонаполненного типа смазки обеспечивает превосходное смазывание и охлаждение, масло более
стабильно и имеет повышенную прочность при высокой разнице температур и высоком крутящем моменте.

4. Коробка выводов - Коробка выводов с двойным уплотнением и отдельной пылевлагозащитой корпуса обеспечивает целостность 
герметизации электронного компонента, если открыть крышку коробки для подключения проводов на месте. Двигатель и
устройства управления соединены 29 контактами.

5. Управление клапаном - Традиционный потенциометр убран, и используется датчик абсолютного положения магнитной индукции 
для обеспечения точности положения. Данный датчик может записывать точное положение клапана без использования батареи, 
если привод отключен.

6. Инфракрасная настройка - Настройку и диагностику привода можно выполнить через герметичный экран дисплея, не открывая 
корпус. Допустимое расстояние между инструментами настройки и экраном дисплея - около 1 – 1,5 м.

7. Локальное управление - Переключатели локального управления и селекторный переключатель «локально / стоп /
дистанционно» с блокировкой представляют собой электромагнитные переключатели, управляемые электромагнитным
герконом, что обеспечивает водонепроницаемое уплотнение внутри привода.

8. Конструкция ручного управления - Рычаг спроектирован таким образом, чтобы обеспечить безопасность, надежность, экономию 
трудовых ресурсов и компактность. В случае сбоя в подаче питания нажмите красную кнопку в центре маховика, чтобы
отключить привод и двигатель и перейти в ручной режим работы. Благодаря автоматическому сцеплению между двигателем и
рабочим валом, даже если привод при максимальном крутящем моменте - также очень легко переключиться на ручной режим
работы. После запуска двигателя ручной режим работы автоматически отключается. Если запущен двигатель - маховик не
работает. (Примечание: В случае отсутствия питания электрический привод будет постоянно оставаться в ручном режиме).

9. Нагревательный прибор - Данный прибор используется для контроля температуры и поддержания внутренних электрических
компонентов привода в сухом состоянии, что позволяет избежать накопления конденсата влаги внутри привода из-за изменения 
температуры и погоды.

10. Моментный выключатель - Данный выключатель обеспечивает защиту от перегрузки и может автоматически отключать питание 
при заклинивании во избежание повреждения клапанов и приводов, крутящий момент регулируется в определенном
диапазоне.

11. Самоблокировка — Прецизионный червячный механизм может эффективно передавать большой крутящий момент,
высокоэффективен, имеет низкий уровень шума (максимум 50 дБ), длительный срок службы и функцию самоблокировки для
предотвращения инверсии, трансмиссионная часть стабильна и надежна.

12. Болт с защитой от потери - Болт крепится к корпусу и его невозможно потерять при снятии корпуса, внешние винты сделаны из 
нержавеющей стали 304.

13. Монтаж - Размеры нижнего крепления соответствуют международному стандарту ISO5210, приводная муфта может быть
демонтирована для обработки. Она может быть установлена вертикально и горизонтально.

14. Цепь — Управляющая цепь в линии соответствует стандарту однофазного или трехфазного электропитания, компоновка схемы 
удобная и компактная (она может быть спроектирована в соответствии с требованиями заказчика).

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Запатентованная продукция, Подделка не допускается.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЕРИИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЕРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЕРИИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОРПУС

МОЩНОСТЬ

ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ 1 Х ОТКРЫТИЕ / ЗАКРЫТИЕ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ, 250 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 10 А (МОДЕЛЬ ВКЛ. / ВЫКЛ.)

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 Х ОТКРЫТИЕ / ЗАКРЫТИЕ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ, 250 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 10 А (МОДЕЛЬ ВКЛ. / ВЫКЛ.)

МОМЕНТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 Х ОТКРЫТИЕ / ЗАКРЫТИЕ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ, 250 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 10 А

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ВНУТРЕННЯЯ ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА, ОТКРЫТИЕ 120ОС ±5ОС / ЗАКРЫТИЕ 97ОС ±5ОС

РУЧНОЙ РЕЖИМ МЕХАНИЗМ БЫСТРОГО РАСЦЕПЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ МАХОВИКА

САМОЗАПИРАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО САМОБЛОКИРОВКА ЧЕРВЯЧНОЙ ПАРОЙ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР 30 ВТ (110 / 220 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА) ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА (В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ, ЕСТЬ ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ)

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ДВОЙНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ЗХ (PT3/4", PT1-1/2", PT1”ОПЦИОНАЛЬНО)

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА -25ОС ~ +70ОС (-30ОС, -40ОС, -60ОС ОПЦИОНАЛЬНО)

СМАЗКА СПЕЦИАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ПРИВОДОВ 00

МАТЕРИАЛ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН, АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, СТАЛЬ, АЛЮМИНИЕВАЯ БРОНЗА, ПОЛИКАРБОНАТ

ВЛАЖНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА МАКС. 90 %   БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА

ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ XYZ 10G, 0,2 - 34 ГЦ, 30 МИНУТ

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ СУХОЙ ПОРОШОК, ЭПОКСИДНЫЙ ПОЛИЭФИР С ВЫСОКОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ КОРРОЗИИ

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

ЭКРАН ДИСПЛЕЯ LED-ДИСПЛЕЙ (ТИП С УМНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ)

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ НАСТРОЙКА «БЕЗ ПРОНИКНОВЕНИЯ» (НАСТРОЙКА БЕЗ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ВСТРОЕННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ С ПОВОРОТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ «БЕЗ ПРОНИКНОВЕНИЯ»

СТАНДАРТ: 380 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА / ТРЕХФАЗНЫЙ 

ОПЦИОНАЛЬНО: 110/220 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА / ОДНОФАЗНЫЙ, 440 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА / ТРЕХФАЗНЫЙ, 50/60 ГЦ ±10%

КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP67, IP68 ОПЦИОНАЛЬНО, NEMA 4, NEMA 6

ЭСКИЗНЫЙ ЧЕРТЕЖ

КОНФИГУРАЦИЯ СЕРИИ AOX-M

СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

КОРОБКА ВЫВОДОВ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

КОРПУС

ДВИГАТЕЛЬ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЫ

МАХОВИК

КНОПОЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РУЧНОЙ 
/ АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

ВЫХОДНОЙ ВАЛ

МОДЕЛЬ

Крутящий
момент

на выходе

Н.М

Скорость

об / мин

Мощность

Вт

ФланецНоминальный ток (А) 50 Гц

380 В переменного тока ISO 510

Вес

кг

Макс.
Диаметр вала

мм



AOXIANG
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

AOXIANG
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

Электрический привод серии AOX Электрический привод серии AOX 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЕРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЕРИИ
ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ

МОДЕЛЬ МАКС

Единица измерения: мм

ОСНОВНОЕ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ОСНОВНОЕ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДАТЧИКИ

АБСОЛЮТНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ

ДАТЧИКИ
АБСОЛЮТНОГО

ПОЛОЖЕНИЯ

ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА
ПРОВОДА ПРИВОДА

ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА
ПРОВОДА ПРИВОДА

СИГНАЛ
ОТКРЫТИЯ

СИГНАЛ
ЗАКРЫТИЯ СВЯЗЬ СИГНАЛИЗАЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЬ

СИГНАЛ
УДАЛЕННОГО

ВЫХОДА

СИГНАЛ
ОТКРЫТИЯ

СИГНАЛ
ЗАКРЫТИЯ СВЯЗЬ СИГНАЛИЗАЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЬ

СИГНАЛ
УДАЛЕННОГО

ВЫХОДА

ДИСТАНЦИОННО/
ЛОКАЛЬНО

ДИСТАНЦИОННО/
ЛОКАЛЬНО

ВХОД ВЫХОД

ВЫХОД

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗАКРЫ
ТИЕ

ДИСТАНЦИОННОЕ УДЕРЖ
АНИЕ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОТКРЫ
ТИЕ

ИНДИКАТОР
ПОЛОЖЕНИЯ

ИНДИКАТОР
ПОЛОЖЕНИЯ

Н
ЕЙ

ТР
А

Л
Ь

П
О

Д
 Н

А
П

РЯ
Ж

ЕН
И

ЕМ

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

ОДНОФАЗНЫЙ (В)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

ОДНОФАЗНЫЙ (В)

Н
ЕЙ

ТР
А

Л
Ь

П
О

Д
 Н

А
П

РЯ
Ж

ЕН
И

ЕМ

МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

МОЩНОСТЬ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ПРЕДЕЛЬНОГО МОМЕНТА КУЛАЧОК КУЛАЧОК

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ПРЕДЕЛЬНОГО МОМЕНТА КУЛАЧОК КУЛАЧОК

30 ВТ

30 ВТ

1. AOX AOX-M-007-100 110/220 В переменного тока/50/60 Гц, однофазный (Интеллектуальный тип вкл. / выкл.)  M-130-10

2. AOX-M-007-100 110/220 В переменного тока/50/60 Гц, однофазный (Интеллектуальный тип вкл. / выкл.)  M-140-10



AOXIANG
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

AOXIANG
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

Электрический привод серии AOX Электрический привод серии AOX 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЕРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЕРИИ

Применение

Комбинация
с многооборотным

редуктором
Автоматизация выпускного 

клапана, сферического клапана, 
запорного клапана

Комбинация с 
линейной тяговой 

установкой
Автоматизация трехходового 

клапана управления, 
односедельного регулирующего 

клапана, двухседельного 
регулирующего клапана

Комбинация с 
четвертьоборотным 

редуктором
Автоматизация шарового клапана, 

двухстворчатого клапана

Комбинация с 
рычажным 
редуктором

Автоматизация двухстворчатого 
клапана с рычагом

Мультиоборотные приводы серии AOX-M подходят для автоматизации клапанов различных 
размеров и пределов давления на любом предприятии. Применение гарантировано в случае 
выполнения следующих условий:

1. Большой диапазон крутящих моментов.
- Значение крутящего момента может быть 15 — 12 000 НМ, скорость вращения может
быть 40 —140 об./мин..
2. Комбинация с другим редуктором AOX-M.
3. Множество вариантов выбора типа: модель ВКЛ. / ВЫКЛ., модель с модулированным выходом,
взрывозащищенная модель.

ОСНОВНОЕ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ОСНОВНОЕ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ДАТЧИКИ
АБСОЛЮТНОГО

ПОЛОЖЕНИЯ

ДАТЧИКИ
АБСОЛЮТНОГО

ПОЛОЖЕНИЯ

ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА
ПРОВОДА ПРИВОДА

ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА
ПРОВОДА ПРИВОДА

СИГНАЛ
ОТКРЫТИЯ

СИГНАЛ
ЗАКРЫТИЯ СВЯЗЬ СИГНАЛИЗАЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЬ

30 ВТ

СИГНАЛ
УДАЛЕННОГО

ВЫХОДА

СИГНАЛ
ОТКРЫТИЯ

СИГНАЛ
ЗАКРЫТИЯ СВЯЗЬ СИГНАЛИЗАЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЬ

СИГНАЛ
УДАЛЕННОГО

ВЫХОДА

ДИСТАНЦИОННО/
ЛОКАЛЬНО

ДИСТАНЦИОННО/
ЛОКАЛЬНО

МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ВХОД ВЫХОД

ВЫХОД

ЗАКРЫТИЕОТКРЫТИЕ СТОП

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗАКРЫ
ТИЕ

ДИСТАНЦИОННОЕ УДЕРЖ
АНИЕ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОТКРЫ
ТИЕ

ИНДИКАТОР
ПОЛОЖЕНИЯ

ИНДИКАТОР
ПОЛОЖЕНИЯ

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ТРЕХФАЗНЫЙ (В)
СИГНАЛ
ВВОДА

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ТРЕХФАЗНЫЙ (В)

МОЩНОСТЬ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ПРЕДЕЛЬНОГО МОМЕНТА КУЛАЧОК КУЛАЧОК

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ПРЕДЕЛЬНОГО МОМЕНТА КУЛАЧОК КУЛАЧОК

30 ВТ

3. AOX-M-007-100 380/4400 В переменного тока/50/60 Гц, трехфазный (Интеллектуальный тип вкл. / выкл.)    M-230-10

4. AOX-L-30-300 380/4400 В переменного тока/50/60 Гц, 3 фазы (Интеллектуальный тип с модулированным выходом)  M-240-10


