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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТАЦИИ
Схема комплектации

Взрывобезопасный привод (взрывонепроницаемая оболочка II CT5)

Потенциометр (1K-10K)

Пропорциональное регулирующее устройство (сигнал управления 4-20мА)
Локальные устройства управления
(локальное управление опциональным переключателем открытия / остановки / закрытия)

Водонепроницаемый привод (IP68,10M,250HR)

Двигатель постоянного тока (24 В постоянного тока)

Моментный выключатель (однополюсный двухпозиционный*2, 250 В переменного тока, 10А)

Позиционный датчик электрического тока (выход 4–20 мА постоянного тока)
Электромагнитное управление реверсом
и электромагнитная передача стартера встроенного электрооборудования

Привод, стойкий к действию высоких температур (-10оС ~ +100оС)

Привод, стойкий к действию низких температур (-60оС ~ +30оС)

Низкоскоростной привод

Угол поворота 120° ,180° ,270°

Электрический привод AOX 
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Комментарий
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привод серии    AОХ- Q 

ВЗРЫВОЗАЩИТНАЯ СЕРИЯ



AOXIANG
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД
Запатентованная продукция, Подделка не допускается.

Компания AOX занимается исследованиями, проектированием и производством приводов 
более 20 лет. Придерживаясь строгих и надежных принципов, полагаясь на богатый опыт 
применения в полевых условиях, мы предоставляем наилучшие продукты и решения для 
автоматического контроля в области струйного управления в части давления, скорости потока и 
уровня жидкости.

У нас есть группа увлеченных, постоянно развивающихся в профессиональном плане, 
первоклассных сотрудников, занимающихся исследованиями и разработками, которые всегда 
готовы двигаться вперед.

От исходного проектирования до выбора материала, мастерство изготовления, совершенный 
производственный процесс и строгая процедура испытаний гарантируют, что каждое изделие 
компании AOX соответствует самым тяжелым и опасным условиям эксплуатации.

Естественно, создание более совершенных и лучших продуктов для управления 
технологическими процессами — это бесконечный процесс.
Компания AOX имеет достаточно смелости и сил, чтобы справиться с этой задачей.
Мы уверены, что достигнем этой цели. ОК! Компания AOX

Основа рыночной конкуренции напрямую связана с производственной мощностью, прочной 
финансовой устойчивостью и передовым, совершенного оборудованием. Зная важную роль 
оборудования, компания AOX первой представила передовое зарубежное оборудование в этой 
отрасли. Мы инвестировали десятки миллионов в обновление оборудования, производим 
высококачественные электрические приводы и электрические клапаны по международным 
стандартам с использованием международного производственного оборудования.

Производственная мощность

Электрический привод серии AOX Электрический привод серии AOX 

AOXIANG
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ



AOXIANG
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

>>> используются детали международного 

класса высшего качества, обеспечивающие 

высокоэффективную и надежную работу в самых 

тяжелых условиях работы.

Электрический привод серии AOX Электрический привод серии AOX 

Наша продукция используется во многих сферах: нефтяной, химической, машиностроительной, 
металлургической, водоочистной, фармацевтической, морской областях, в системах отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха, машиностроении и т. д.

Применение

AOXIANG
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД
Запатентованная продукция, Подделка не допускается.

Ручное дублирование
– Рычаг переключения автоматического / 
ручного режима и зацепление маховика 
для аварийного ручного управления.
– Усилие, развиваемое приводом, 
применяется автоматически при запуске 
двигателя, если только рычаг не 
заблокирован.

1. Корпус

- Литой корпус из твердого анодированного алюминия с 
эпоксидным порошковым покрытием на внешней поверхности, 
устойчивым к суровым промышленным условиям.

2. Червячная шестерня

- Двойная червячная шестерня с точной механической 
обработкой, с боковым зазором, с низким уровнем шума, 
высоким крутящим моментом на выходе.

3. Самоблокировка

- Устанавливается на двойном червячном зацеплении для 
сохранения положения клапана неизменным против обратного 
крутящего момента от клапана.

4. Уплотнение

- O-образное уплотнительное кольцо во всех устройствах с 
классом защиты IP67 (стандарт), и двойное O-образное 
уплотнительное кольцо во всех устройствах с классом защиты 
IP68 (опционально).

5. Маховик
- Различные размеры в зависимости от крутящего момента 
привода и ручка на маховике для удобства управления.

6. Двигатель
- Специально сконструированный асинхронный двигатель с 
высоким пусковым вращающим моментом и высокой 
эффективностью, оснащенный тепловым защитным элементом 
для предотвращения повреждений от перегрева.

- Класс изоляции F

Концевые выключатели
– Крепится двумя винтами сверху, простая 
настройка, каждый кулачок можно 
настроить отдельно.
– После завершения настройки каждый 
кулачок останется в этом положении.

Клемма 
– Клемма с пружинным нажимом для 
надежного соединения проводов в 
условиях сильной вибрации.
– Количество клемм для пользователей - 22 
штуки.
– Длина клеммы: 8 - 9 мм
– Размер клеммы: 10x22x32.

Нагревательный 
прибор
- Металлический корпус, 
быстрый нагрев, 
длительный срок службы, 
встроенный 
температурный 
переключатель для 
предотвращения 
перегрева.
- Керамический 
уплотнительный элемент 
сердцевины, риск утечки 
отсутствует.

Болты крышки с 
защитой от утери
- Сконструированы для 
предотвращения их утери во 
время технического 
обслуживания или установки.
- Все внешние болты изготовлены 
из нержавеющей стали для 
предотвращения образования 
ржавчины.

Коническая граница между крышкой 
и нижней частью корпуса
- легкого снятия крышки с нижней части корпуса 
для прокладки кабеля или технического 
обслуживания.

Окошко
- Окошко из поликарбоната, встроенные 
уплотнительные кольца, фиксированный 
металлический сальник, сальник имеет два 
дренажных канала для предотвращения 
попадания воды, хороший обзор.

Переключатели крутящего 
момента
- Защита двигателя от повреждения, 
вызванного перегрузкой приводного 
клапана на протяжении всего хода.
- Как только сработает переключение 
крутящего момента, привод будет 
немедленно остановлен.

Съемный сайлент-блок
- Простое монтажное основание согласно 
стандарту ISO5211.
- Сайлент-блоки могут быть обработаны в 
соответствии с различными требованиями, 
четыре подвесных ушка плотно прилегают 
к валу и втулке.

Индикатор, поддерживаемый пружиной
Направление визуального индикатора настраивается на 
заводе.
В случае изменения его направления необходимо просто 
взяться за пластину индикатора и изменить его положение.
Пружина под пластиной индикатора сохраняет заданное 
положение.
Нет необходимости ослаблять винт и затягивать его снова!
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Электрический привод серии «AOX-Q» используется для управления вращением клапанов и других схожих продуктов 

на 0° ~ 270°, например, дроссельный клапан, шаровой клапан, гаситель, невозвратный клапан, пробковый клапан и 

т.д. Привод широко применяется в отопительных системах, нефтяной, химической, водоочистной, судоходной, 

бумажной, электроэнергетической, легкой промышленности и других отраслях. Приводится в действие 

подключаемой мощностью 380 В/220 В/110 В переменного тока или мощностью 24 В/110 В постоянного тока, подает 

сигнал управления 4–20 мА или 0–10 В постоянного тока, перемещает клапан в правильное положение и 

обеспечивает автоматическое управление, максимальный крутящий момент на выходе составляет 6 000 Н•м.

СВОДНЫЙ ОБЗОР

1. Корпус — Корпус изготовлен из алюминиевого сплава с анодно-оксидным и полиэфирным порошковым
покрытием. Он устойчив к коррозии и имеет класс защиты IP67, NEMA 4 и 6, IP68 и взрывозащищенное
исполнение являются опциональным.

2. Двигатель - Асинхронный электродвигатель небольших размеров, с большим крутящим моментом, небольшой
инерциальной силой, классом изоляции F, с тепловой защитой для предотвращения повреждения двигателя.

3. Конструкция ручного управления — конструкция маховика безопасна, надежна, экономична и небольших
размеров. Расцепите муфту для работы с помощью маховика, если она отключена от питания, и автоматически
сбросьте при включении питания.

4. Индикатор - Индикатор устанавливается на центральной оси и принимает вид выпуклого зеркала, поэтому на нем 
не накапливается вода, удобный обзор.

5. Нагревательный прибор - Используется для контроля температуры во избежание конденсации влаги внутри
корпуса, а также для поддержания привода в сухом состоянии.

6. Концевой выключатель - Двойной предел - механический и электронный. Стопор механического предела
регулируемый, безопасный и надежный; электронный концевой выключатель управляется кулачком. Положение
устанавливается точно и удобно, на него не влияет чрезмерное нажатие.

7. Переключатель крутящего момента - (За исключением AOX-Q-005/008/010) Обеспечивает защиту от перегрузки
во избежание повреждения клапана и электрического привода при заклинивании в результате автоматического
отключения питания.

8. Самоблокировка — Точная червячная пара эффективно передает большой крутящий момент, высокоэффективна, 
имеет низкий уровень шума (максимум 50 дБ), длительный срок службы и функцию самоблокировки для
предотвращения инверсии, трансмиссионные части стабильны и надежны, нет необходимости в дозаправке.

9. Болт с защитой от потери - Болт крепится к корпусу и его невозможно потерять при снятии корпуса.
10. Монтаж - Монтажный размер соответствует международному стандарту ISO5211 / DIN3337.
11. Цепь — Управляющая цепь соответствует стандарту однофазного или трехфазного электропитания, компоновка

схемы удобная и компактная, зажимы эффективно удовлетворяют различным требованиям к дополнительным
функциям.

12. Отображение положения клапана — Во время открытия или закрытия привода изменение положения клапана
отображается на LCD-дисплее с большими цифрами в реальном режиме времени.

13. Автоматическое регулирование фазовой последовательности - Интеллектуальный привод автоматически
проверяет и тестирует последовательность фаз для трехфазного источника питания, пользователям нет
необходимости учитывать последовательность фаз.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЕРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЕРИИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ

СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ

КОРПУС

МОЩНОСТЬ

ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ 2XОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ, 250 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 10А

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕВОЙ ВЫЛЮЧАТЕЛЬ 2XОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ, 250 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 10А

МОМЕНТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1ХОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ, 250 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 10А              ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ AOX-Q-005/008/010

УГОЛ ПОВОРОТА: 90°±10°              0° - 270°

ЗАЩИТА ОТ НЕИСПРАВНОСТИ /
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВНУТРЕННЯЯ ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА. ОТКРЫТИЕ 120OC±5 OC±5 OC / ЗАКРЫТИЕ 97 OC±5 OC

ИНДИКАТОР НЕПРЕРЫВНЫЙ ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ

РУЧНОЙ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМ БЫСТРОГО РАСЦЕПЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ МАХОВИКА

САМОЗАПИРАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО САМОБЛОКИРОВКА ЧЕРВЯЧНОЙ ПАРОЙ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРЕДЕЛ 2 Х НАРУЖНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ СТОПОР

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР 30 ВТ (110 В / 220 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА)

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД 2XPT3/4"

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА -25 OC ~+70 OC (-30 OC, 40 OC, -60 OC ОПЦИОНАЛЬНО)

СМАЗКА МОЛИКОТОВАЯ СМАЗКА (ТИП ЕР)

МАТЕРИАЛ СТАЛЬ, АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ, АЛЮМИНИЕВАЯ ПУДРА, ПОЛИКАРБОНАТ

ВЛАЖНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА МАКС. 90 %  БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА

ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ XYZ 10G, 0,2— 34 ГЦ, 30 МИНУТ

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ СУХОЙ ПОРОШОК, ЭПОКСИДНЫЙ ПОЛИЭФИР С ВЫСОКОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ КОРРОЗИИ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

КОЖУХ

МАХОВИК

КОРПУС

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ МУФТОЙ

ВЫВОДНОЙ ВАЛ

КРЫШКА

ЗАГЛУШКА

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРЕДЕЛ

ОКОШКО

СТАНДАРТ: 220 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ОДНОФАЗНЫЙ

ОПЦИОНАЛЬНО:110 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ОДНОФАЗНЫЙ, 380 В/440 В/ТРЕХФАЗНЫЙ, 50/60 ГЦ, ± 10% 24ВПСТ/110 ВПСТ./220 ВПСТ.

КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP67, IP68 ОПЦИОНАЛЬНО, NEMA 4, NEMA 6

МАКС.
ВЫХОД

КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ

РАБОЧЕЕ 
ВРЕМЯ

60/50 ГЦ

МАКСИ
МАЛЬНЫЙ 

РАЗМЕР 
ПРИВОДНОГО 

ВАЛА

КОЛИЧЕ-
СТВО 

ПОВОРО-
ТОВ 

РЫЧАГА

ФЛАНЕЦ ВЕС

(КГ)НВВВВВтммН•М

МОЩНОСТЬ

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А)

ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ

AOXIANG
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

AOXIANG
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ



AOXIANG
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

AOXIANG
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

1. AOX-Q-005-010 110/220В переменного тока/50/60 Гц, однофазный (Тип вкл. / выкл.)    Q-110-10

2. AOX-Q-015-600 110/220В переменного тока/50/60 Гц, однофазный (Тип вкл. / выкл.)    Q-110-20

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ОДНОФАЗНЫЙ (В)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ОДНОФАЗНЫЙ (В)

Н
ЕЙ

ТРА
Л

Ь

ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА
ПРОВОДА ПРИВОДА

ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА
ПРОВОДА ПРИВОДА

НАГРЕВАТЕЛЬ

ОТКРЫТИЕ ЗАКРЫТИЕ
СТОП

ЛАМПА
ЗАКРЫТИЯ

ЛАМПА ИНДИКАЦИИ
ЧРЕЗМЕРНОГО

КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ЛАМПА
ЗАКРЫТИЯ

СИГНАЛ
ЗАКРЫТИЯ

СИГНАЛ
ОТКРЫТИЯ

ЛАМПА
ОТКРЫТИЯ

ОТКРЫТИЕ СТОП ЗАКРЫТИЕ

СИГНАЛ
ЗАКРЫТИЯ

СИГНАЛ
ОТКРЫТИЯ

НАГРЕВАТЕЛЬ
30 ВТ

НАГРЕВАТЕЛЬ

ОСНОВНОЕ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ
МАКС. 250 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 10 А

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ
МАКС. 250 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 10 А

ЛАМПА
ОТКРЫТИЯ

ПОД
НАПРЯЖ

ЕНИЕМ

Н
ЕЙ

ТРА
Л

Ь

ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЕРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЕРИИ
ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Единица измерения: мм

Электрический привод серии AOX Электрический привод серии AOX 

НАГРЕВАТЕЛЬ
30 ВТ

КУЛАЧОК КУЛАЧОК

КУЛАЧОК КУЛАЧОК

КУЛАЧОК

КУЛАЧОК КУЛАЧОК

КУЛАЧОК КУЛАЧОК

МОДЕЛЬ

ОСНОВНОЕ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ



3. AOX-Q-005-010 110/220В переменного тока/50/60 Гц, однофазный (Тип с модулированным выходом) Q-120-10

4. AOX-Q-015-600 110/220В переменного тока/50/60 Гц, однофазный (Тип с модулированным выходом)  Q-120-20

5. AOX-Q-015-600 380/440В переменного тока/50/60 Гц, трехфазный (Тип внешнего управления вкл. / выкл.) Q-210-20

6. AOX-Q-015-600 110/220В переменного тока/50/60 Гц, трехфазный (Тип интеллектуального управления) Q-130-20

AOXIANG
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

AOXIANG
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЕРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЕРИИ
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМАПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Электрический привод серии AOX Электрический привод серии AOX 

ЛАМПА ИНДИКАЦИИ
ЧРЕЗМЕРНОГО

КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

ЛАМПА
ЗАКРЫТИЯ

ЛАМПА
ОТКРЫТИЯ ОТКРЫТИЕ СТОП ЗАКРЫТИЕ

ОТКРЫТИЕ СТОП ЗАКРЫТИЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ
МАКС. 250 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 10 А

ДИСТАНЦИОННО
/ ЛОКАЛЬНО

КУЛАЧОК ALARM

СИГНАЛ
ЗАКРЫТИЯ

СИГНАЛ
ОТКРЫТИЯ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ПРЕДЕЛЬНОГО

МОМЕНТА

ДИСТАНЦИОННО
/ ЛОКАЛЬНО

МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗАКРЫТИЕ
ДИСТАНЦИОННОЕ УДЕРЖ

АНИЕ
ДИСТАНЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ

24В

КУЛАЧОК

ВЫХОД

КУЛАЧОК

КУЛАЧОК

КУЛАЧОК КУЛАЧОК

КУЛАЧОК

ВЫХОД

ВХОД

ОСНОВНОЕ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ОСНОВНОЕ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ОСНОВНОЕ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ДАТЧИКИ
АБСОЛЮТНОГО

ПОЛОЖЕНИЯ
ОСНОВНОЕ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ
МАКС. 250 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 10 А

РАБОЧАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА ТРЕХФАЗНЫЙ (В)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ОДНОФАЗНЫЙ (В)

ИНДИКАТОР
ПОЛОЖЕНИЯ

УПРАВЛЯЮЩАЯ МОЩНОСТЬ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ОДНОФАЗНЫЙ (В)

П
Р

О
К

Л
А

Д
К

А
 П

Р
О

В
О

Д
О

В
 П

О
 П

Р
ЕД

Л
О

Ж
ЕН

И
Ю

 ЗА
К

А
ЗЧ

И
К

А
П

Р
О

В
О

Д
А

 П
Р

И
В

О
Д

А

ИНДИКАТОР
ПОЛОЖЕНИЯ

СИГНАЛ
ВВОДА

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА ОДНОФАЗНЫЙ (В)

НАГРЕВАТЕЛЬ
СИГНАЛ

ЗАКРЫТИЯ

СИГНАЛ
ОТКРЫТИЯ

КУЛАЧОК

КУЛАЧОК

КУЛАЧОК

ЗАКРЫТИЕ

СИГНАЛ
ЗАКРЫТИЯ

НАГРЕВАТЕЛЬ
30В

НАГРЕВАТЕЛЬ
30В

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ
МАКС. 250 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 10 А

ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА ОДНОФАЗНЫЙ (В)

СИГНАЛ ВВОДА

НАГРЕВАТЕЛЬ

ПОДНАПРЯЖЕНИЕМ

НЕЙТРАЛЬ

МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

СИГНАЛ
ОТКРЫТИЯ

ОТКРЫТИЕ

КУЛАЧОК

КУЛАЧОК

КУЛАЧОК

ВХОД ВЫХОД

КУЛАЧОК

КУЛАЧОК

ОТКРЫТИЕ ЗАКРЫТИЕ

МОЩНОСТЬ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ПОТЕНЦИОМЕТР
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

ПОТЕНЦИОМЕТР
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

НАГРЕВАТЕЛЬ
30 ВТ

ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА
ПРОВОДА ПРИВОДА ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА

ПРОВОДА ПРИВОДА

ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ

ПОД
НАПРЯЖ

ЕНИЕМ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
КОНТАКТ МАКС. 250 В

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 10 А

НЕЙТРАЛЬ

НЕЙТРАЛЬ

СИГНАЛ
ЗАКРЫТИЯ

НАГРЕВАТЕЛЬ
30В

СИГНАЛ
ОТКРЫТИЯ

КУЛАЧОК

КУЛАЧОК

КУЛАЧОК КУЛАЧОК

КУЛАЧОК

КУЛАЧОК

ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА
ПРОВОДА ПРИВОДА



AOXIANG
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

AOXIANG
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЕРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЕРИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД СТАНДАРТНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ КЛАПАНОВЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД СТАНДАРТНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ КЛАПАНОВ

МОНТАЖНЫЙ РАЗМЕР (ММ)

Примечание: вышеуказанные опциональные параметры приведены в качестве справочной информации, просим принимать фактическую ситуацию за стандарт. Примечание: вышеуказанные опциональные параметры приведены в качестве справочной информации, просим принимать фактическую ситуацию за стандарт.

НОМИ-
НАЛЬНЫЙ
ДИАМЕТР

(ММ)

НОМИ-
НАЛЬНЫЙ
ДИАМЕТР

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИВОД 
(НОРМАЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРА И 

ДАВЛЕНИЕ)

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИВОД 
(НОРМАЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРА

И ДАВЛЕНИЕ)

МОНТАЖНЫЙ РАЗМЕР (ММ)

Электрический привод серии AOX Электрический привод серии AOX 


